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DONNEES TECHNIQUES H18 SXL A
67 -33 0 33 67 9.10 == @
S -6.7 -3. 5 .10 13,1 19,
Hauteur de travail 18 m 18 o =T 1 N'n
Hauteur plateforme 16 m — R (@)
. 16 : x 52.5
Rayon de braquage extérieur 496 m
Hauteur maximale de translation 3m i 4541
Capacité maximum 500 kg (4 pers.)
Capacité maximum sur |'extension 500 kg 1”2 B9
Longueur hors tout 53m
10 32.10
@ Largeur hors tout 2.25m
O Hauteur repliée 299 m . s
Hauteur de stockage 211 m
Longueur plateforme 53m s 194
@) Longueur plateforme étendue 7.3 m
131
Longueur extension 1m ¢
@ Largeur plateforme 1.89 m , =
Q Empattement 275 m
@ Garde au sol 35cm o 0
m_—3. 2 5 6
Nombre d'extension(s) 2
Vitesse de translation 0.7 - 6 km/h
Temps de montée / descente 60s/60s EQU'PEMENT STANDARD
Hatz, 23.1kW (31.4hp),
Moteur Stage 3A
Pente maximum 45 % = 4 roues motrices (2 roues avant directrices)
v = Alarme de dévers 2°
Pneus gonflés mousse 10-16.5 = Systeme de gestion de surcharge dans la
Capacité réservoir huile hydraulique 100 | plateforme
Poids total 7360 kg * Baana 12V - 2500
= Alternateur 14V - 50A
= Pupitre haut amovible
= Dispositif de défreinage
= Horametre
= Klaxon
= Anneaux de remorquage
= Freins hydrauliques
= Commande manuelle de déscente d'urgence
= Stabilisateurs avec mise a niveau automatique
s

OPTIONS ET ACCESSOIRES

= Gyrophare

Alarme de translation

Prise de courant dans la plateforme
Phare de travail

Antidemarrage codé

Huile hydraulique biodégradable
Alarme tout mouvements

Pneus non-marquants

Kit pour pays chauds

Génératrice 3kW
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